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n ajvqr zsza s ku t eczn ość
oczyszczania spośród
dostępnych na rynku oczyszczal ni,
spełn ia uĄrmog i ag lomeracji
potwierd zona certyfi katem CE

ba rdzo \^Ą/t rzymała ko nstru kcja
(naziom 1,6m)
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ffi oczyszczal nia odporna na
n ierównom ierny zrzut ścieków

ffi energooszczędna i niezawodna
dmuchawa, zL)zycie energii 0,3 kwh

ffi \^Ą/wóz osadów nie częściej
niz raz w roku

ffi oczyszczalnia zgodna
z najnowszą normą
P N - E N 12566-3:2O05+ A2:2O13

w pokryu4y \^Ą/posazone w gwint
(nie zamarza zimą)

@ \^Ą/soka monol ityczna
nadbudowa zbiornika

Ocryszczalnie BIOTECH można montować na dużej głębokości
(1,6m pod powierzchnią terenu) z uwagi na zastosowanie wysokiej jakości polietylenu, przemyślanej
konstrukcji monolitycznej (zbiornik w kształcie walca w pionie, brak grodzi) co gwarantuje uniknięcie
praktycznie w każdym pr4ypadku najbardziej awaryjnego elementu jakim jest przepompownia
do Ścieków surourych (montowana w przypadku głębokiego rł4y{ścia rury kanalizacyjnej z budynku).
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lnie BIOTECH oferowane są:
ze sterowaniem manualnym
ze sterowa niem elektro nicznym (sterowni k SBR)
z osadem czynnym wspomaganym złozem
biolog icznym (oczyszczal n ia hybrydowa)
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PRZEKROJ OCZYSZCZALNI

A. WLOT DO OCZYSZCZALNI
B. DYFUZOR NAPOW| ETRZAJĄCY
C. POMPA MAMUTOWA
D. RECYRKULACJA
E. PRZELEW DO KOMORY KLAROWAN|A
F. WYLOT OCZYSZCZONYCH ŚClEKOW
c. SZAFA (SKRZYNKA) STERoWN|CZA
H. ZAWORY RECULACYJNE

. (LUB STERoWNlK SBR)

l. oSADNlK WSTĘPNY
2. KoMoRA NAPoWl ETRZAN lA
3. LEJ IMHoFFA
4. oSADNlK WTónruy
5. póŁKA NA opcJoNALNĄ poMpĘ
6. WĘZE NAPoWl ETRZAJĄCE
7. MoNoLIrycZNA NADBU DoWA ZBloRN I KA
8. PoKRYWA zBloRNlKA
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Procesy oczys zczan ia ścieków
w oczyszczalniach BIOTECH przebiegają
w technologii mechaniczno-biologicznej
pracującej za pomocą osadu czynnego.
Oczyszczan ie ście ków rozpoczyn a
się w pierwszej kom orze (osadnik wstępny),
gdzie \q/stępują procesy bezt|enowe.
N astępuje odd zielen ie części stałych
9romadzących się na dnie zbiornika
w postaci osadu od tłuszczu, który flotuje
na powierzchni. Dalej ścieki przelewają
się grawitacyjnie przez specjalne
zasyfonowan ie do rea ktora
biologiczn 90, w którym zachodzą
procesy tIenowe.
Reaktor pełni również funkcję bufora,
który uod pa rn ia oczyszczal n ie
na n ierównom ierność dopływu ścieków.
Z bioreaktora ścieki przepływają
do leja lmhoffa, w którym następuje
doczyszczenie ścieków jak równiez
następuje recyrku lacja osad u
nadmiernego w zalezności od potrzeb
do bioreaktora lub osadnika wstępnego.
Zleja Imhoffa ścieki przepływają
do osadnika wtórnego (komora
klarowania), gdzie następuje ostateczne
oczyszczan ie ścieków. N astępn ie woda
pościekowa odprowa dzana jest do drenazu
rozsączające9o, stud n i chłon nej,
cieków wodnych lub rowów.

Oczyszczalnie BIOTECH można wyposażyć
w pompę zatapialną, dzięki czemu
zaoszczędzi my na za ku pie przepom pown i.

Daje nam to mozliwość swobodnego
rozpla nowa n ia od biorn i ka ścieków
(np.drenaz w nasypie) od oczyszczalni.
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Biotech SBR
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Oczyszczalnia Biotech SBR działa w technoIogii
sekwencyjnej w pełni automatycznie. Składa się z
dwóch lub więcej monolitycznych komór w zalezności
od ilości mieszkańców z niej korzystających. Zbiornik
podzielony jest na strefy od siebie oddzielone.
Pierwsza strefa to osadnik gnilny,9dzie zachodzi
wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków
surowych w procesie flotacji i sedymentacji przy
udziaIe bakterii beztlenowych. Dru9a strefa oczy-
szcza n ia to rea ktor biolog iczhy, który cykliczn ie
oczyszcza doprowadzone do niego ścieki z osadnika
9niInego przy pomocy mikroorganizmów i bakterii
tlenowych. Tutaj zachodzi właściwe oczyszcza n ie
biologiczne na kłaczkach osadu czynnego przy stałym
jego stęzeniu oraz usunięcie zawiesin biogennych
tj. azotu i fosforu. 
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Oczyszczalnie bioIogiczne Biotech SBR nie u6lmagają duzej powierzchni zabudorn6r,
czy niskiego poziomu wód gruntou4lch jak i dobrze przepuszczaInego gruntu,
ponieważzachodzące w nich procesy są całkowicie odizolowane od otoczenia.

Są tez odporne na niską temperaturę. Wystarczy znaleźć odbiornik,
do którego można odprowadzać oczyszczone ścieki.

S pełn i aj ą u4yśr u bowa n e u4lm og i oczyszcza n i a ści e ków w a g l o m e ra cj ach.
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Oczyszczalnia Biotech SBR Złoże zbudowana jest podobnie jak oczyszczalnla
Biotech SBR. Do komory tlenowej ze złożem wpływają ścieki, które zostały juz
wstępnie podczyszczone w osadniku wstępnym. Złoże biologiczne zanurzone jest
w zbiorniku, w którym zapewniony jest odpowiedni przepływ ścieków i powietrza
(za pomocą sekwencji), w pełni automatycznie technologia ta jest bardzo stabilna i

odporna na nierównomierny dopływ ścieków do oczyszczalni. Na powierzchni złoża
rozwija się błona biologiczna zbudowana z bakterii, odzywiających się związkami
zawartymi w Ściekach. Ścieki przepływając przez złoże oczyszczają się do 99o/o.
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NADBUDovl/Y
stosowane są jako podrn4lzszenie zbiorników
w oczyszczalniach ścieków. Występują w rozmiarach
20 cm i30 cm. Nadbudowa zbiornika
pozwala na montaz urządzenia na większych
głębokościach w p rzypad ku u4ystą pien ia
konieczności głębszego posadowienia zbiornika.

PoKRYVVY
Przeznaczone d la wsąystkich zbiorn ików
oferowanych przez naszą firmę.
Stabilne, rn4ykonane z PE. Wyposazone w gwint,
gwa ra ntujące skuteczne zamknięcie
(bez korod ujących zawiasów).
Pokryn4y przeznaczone do ruchu lekkiego (pieszego).
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